
附件1                      采购需求书（货物类项目专用）
一、采购项目基本情况
	采购项目名称
	2016年教学设备 

	项目负责人
	饶思贤
	联系方式
	18155533615

	采购设备清单

	序号
	设备名称
	单价

（万元）
	数量
	单位
	合计

（万元）
	备注

	1
	Mini 3D打印机
	1
	3
	套
	3
	

	2
	三坐标测量探头
	2
	1
	套
	2
	

	3
	PLC控制器及配件
	0.5
	4
	套
	2
	

	4
	触摸屏
	0.3
	2
	个
	0.6
	

	5
	伺服电机，驱动器，减速机及配件
	7.75
	1
	套
	7.75
	

	6
	AGV驱动器
	1
	1
	台
	1
	

	7
	在线测距传感器
	0.55
	3
	件
	1.65
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	总金额
	18
	


二、商务需求及技术需求
（一）商务需求
	1
	付款方式
	1、预付款支付情况：□无预付款（通常无）  □有预付款
2、供货完并验收合格后支付总价款的      %（通常95%），质保期满后无息支付余款。

	2
	免费质保期
	   3    年。（如设备免费质保期不统一，具体说明清楚）

	3
	供应商资质要求
	1、

2、

（如无要求可以不填写）

	4
	交货期
	签订合同后        日历日

	5
	其他要求
	免费安装


(1)三维柔性夹具工作台技术要求

	序号
	设备名称
	功能及技术要求
	数量
	单位
	单价

（万元）

	1
	Mini 3D打印机
	具体技术要求：

产品类型： 3D打印机
成型原理：烧熔纤维
成型平台尺寸： 285x153x155mm
定位精度：XY轴：0.011mm，Z轴：0.0025mm
打印精度：0.1mm.
打印喷头： 单喷头
喷嘴直径： 0.4mm
	3
	台
	1

	2
	三坐标测量探头
	用途：

三坐标测量仪专用RENISHAW探头，用于三坐标仪测量使用。

技术参数：

探头直径：2.0、4.0；

探头长度：10、20、27、30、40、50；

加长杆长度：30、38、43、50、65、87、100、200、300；

三次元夹具：平板600*600，96件夹具。

附件：

便携式数模计算仪。
	1
	套
	2

	3
	PLC控制器及配件
	例:
一、功能要求：
1. 1套西门子PLC315-DP系列、3套PLC226系列。
2. 1套无线通讯模块GSM/GPRS支持3G网路，用于搭配PLC315-2DP，串口通讯，发射或者接受数据。 

二、技术要求：
1. 1套PLC315-2DP系列和3套PLC226系列应有基本的数字量和模拟量的输入输出功能，可单独使用。
2. PLC315和PLC226系列须有通讯模块。PLC315可以作为主站使用，PLC226系列作为从站使用。
三、附件或配件要求：

	4
	套
	0.5

	4
	触摸屏
	和西门子PLC系列相匹配
	2
	个
	0.3

	5
	AGV驱动器
	技术参数：

（1）导航方式：磁导航；（2）驱动方式:双曲差速；（3）负载方式：背部承载或者尾部牵引

（4）最大负载：背部负载100KG；（5）自动运行方向：单向/双向；（6）最小转弯半径0.6M

（7）最大速度1.0M/S；（8）原地回转：支持；（9）安全防护形式:广角红外防护+弹性机械防撞；（10）停止精度，小于20mm；（11）急停滑行，小于30mm；（12）最大运行摆动幅度，小于30mm；（13）直线运动参量：小于20mm 10次/分钟；（14）通讯方式：wifi；（15）人机交互模式：3.5触摸屏；（16）空载运行时间：14小时； （17）满载运行时间：8小时；

（18）平均充电时间：10小时；（19）最小通道宽度：700mm；（20）最大运行坡度：10度；

（21）最高跨坎高度：10mm； （22）最大跨槽高度：10mm；（23）支持二次软硬件接口.

设备包含：牵引式AGV车1台，磁条50m 充电器1个，无线遥控器1个，RFID标签卡30张

必须提供一定现场技术服务支持，提供一些必备的软件以及相关的代码。
	台
	1
	1

	6
	在线测距传感器
	高精度模拟电流激光位移传感器 WLDS2-100NV

可见激光光源，光点尺寸：600*700um,0-10V模拟电压输出+NPN输出，检测距离：10-20MM，分辨率20um，外形尺寸：18*31*45MM，直出线,压铸铝外壳。
	件
	3
	0.55

	7
	伺服电机，驱动器，减速机及配件
	1） 轴卡 型号PCI-DMC-B01数量3个

2） 16DI/16DO型号ASD-DMC-RM32PT数量3个

3） DMCNET连接线与伺服驱动器连接线(0.3M) NC-CAB-DMC003数量20个

4） DMCNET连接线与伺服驱动器连接线(1.5M) NC-CAB-DMC015数量5个

5） DMC-Net总线通讯终端电阻(配件) ASD-TR-DM0008数量10个

6） 750W驱动器（抱闸）ASD-A2-0721-F(L)数量5个

7） 750W电机 （抱闸）ECMA-CA0807SS 数量5个

8） 绝对值编码器线5m(含电池盒)  非标 5个

9） 带抱闸动力线5m 非标 5个

10） 750w台达减速机1：10  ZDH09010-D7S 5 个

11） 5轴伺服电机相关电气设备，必须已经安装完毕，具有安全保护功能，提供相关电气图纸。

具体设备包含：微型断路器10个，小型继电器10个，小型继电器底座5个，按钮6个，指示灯4个，端子30个，熔断器2个，开关电源4个，辅材1个，电柜（1000x800x400）1个，相关导线卡线槽等。

12） 人机界面 台达7寸触摸屏/带以太网口 DOPB07E411 1台

13） PLC主机 台达/6轴高速脉冲输出  DVP10PM00M
14） 用于调试程序的工控机1台，具有大型计算，渲染图形的功能。

具体参数如下：

处理器：Intel第六代酷睿i7 6700K 2300
散热器：超频三红海mini静音散热器     
主板：华硕Z170-P全固态主板(含PCI卡槽)  1600
显卡： 七彩虹iGame970-4GD5 DualBIOS    2500
内 存：海盗船复仇者LPX 32GB DDR4 2400 2800
硬盘：intel 540 120G固态硬盘
机箱： 鑫谷战舰EVA白色机箱   
电源：鑫谷 劲翔600走线王 额定500W
显示器：三星S24E360HL 23.6英寸PLS护眼屏幕高清液晶电脑显示器

移动硬盘：希捷移动硬盘3.0 1t usb3.0硬盘
13）常用电气维修工具箱1套，万用表，充电电钻，普通电线一卷，屏蔽线4芯一卷，接近开关10个，光电开关10个。

 供应商必须提供技术服务，提供2-3天现场技术支持，保证五轴伺服电机驱动器以及相关配件的调试顺利，对于调试的软件要求，必须提供labview和C++技术支持。
	套
	1
	7.75


资产处填表提示：
1、所采购的货物名称请用行业标准名称或市场通用名称填写，不能带有品牌和型号(国标型号可注明“国标”)； 
2、设备如有标准的原厂选件、配件或耗材，请根据需要写明规格、尺寸、数量、重量等相关要求；
3、无进口设备审批，不能采购进口设备；
4、计算机、显示器、打印机等设备按单一设备采购，不要作为仪器设备的配件、选件处理。

