附件一： 
     金相磨抛制样平台技术参数
	金相显微镜
	一、功能要求：
正置材料显微镜，放大倍数范围50x~1000x，具备明场观察功能。配置显微镜同品牌原厂500万像素摄像头进行显微拍照。搭配图像采集软件，可对拍摄好的图像进行处理、测量等。
二、技术要求：
1.
总体要求：中德合资正置材料显微镜。

2.
*光学系统：国际最先进的IC2S无限远轴向、径向双重色差校正及反差增强型光学系统。

3.
观察方式：明场。

4.
*观察方式切换：不少于4位功能转盘，非抽拉式设计。

5.
*镜筒：30°倾角观察镜筒，眼距调整范围50~75mm。目镜观察与显微摄影同时进行，无需切换。

6.
目镜：10x视场数不小于22。每个目镜均可单独进行屈光度调整。

7.
*物镜：物镜均带有EC反差增强标识。EC "Epiplan"5x/0.13，EC "Epiplan"10x/0.25，EC "Epiplan"20x/0.40，EC "Epiplan"50x/0.75，EC "Epiplan"100x/0.85。

8.
照明装置：使用卤素灯照明，非LED照明。

9.
*物镜转盘：不少于5孔多功能物镜转换器。

10.
*机械式载物台：XY方向移动范围75x30 mm。最新的谐波齿轮防滑措施，长时间使用不下滑。

11.
其它附件：色温平衡1个，十字线10mm/100等分的目镜测微尺1个，1/100mm台尺1个，压平器1个。

12.
*显微镜同品牌高分辨率彩色摄像头，有效像素500万像素。

13.
图象采集软件：软件部分有几何参数测量、加载标尺、加载标注、图像调整等等。

14.
交货期：合同生效后4个月。

15.
安装培训：免费派遣技术人员到现场进行安装调试、培训。使操作者基本掌握显微镜及图象处理软件的操作方法，能够独立完成日常检验工作、设备维护和简单维修及故障诊断排除。

16.
提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺。质保期：验收合格后12个月。

17.
售后服务：使用过程中，如遇问题，4小时内响应并给出解决方案，48小时内到现场进行维修服务。软件免费升级。
三、附件或配件要求：
其他：投标代理商必须提供生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺书。
（*为强制满足需求）


