附件一： 
采购需求书
（货物类项目专用）
一、采购项目基本情况
	采购项目名称
	基础实验教学类（数字艺术实验室）

	项目负责人
	潘建伟
	联系方式
	办公室号码：2315739

手 机 号码：13305555575

	采购设备清单

	序号
	设备名称
	单价
	数量
	单位
	合计
	备注

	1
	斯坦尼康稳定器
	0.5
	2
	套
	1
	

	2
	摄像轨道车
	0.5
	1
	套
	0.5
	

	3
	小型电动平板运输车
	0.55
	2
	台
	1.1
	

	4
	专业录音话筒
	1.3
	1
	套
	1.3
	

	5
	监听控制器-
	0.3
	1
	台
	0.3
	

	6
	专业声卡
	2
	1
	套
	2
	

	7
	专业录音软件
	0.3
	1
	套
	0.3
	

	8
	效果插件包
	0.4
	1
	套
	0.4
	

	9
	音频修正软件
	0.46
	1
	套
	0.46
	

	10
	耳机分配放大器
	0.45
	2
	个
	0.9
	

	11
	高清航拍飞行器
	2.16
	1
	套
	2.16
	

	12
	手绘板
	0.15
	30
	台
	4.5
	

	13
	工业吸尘器
	0.19
	2
	台
	0.38
	

	14
	卧带式磨光机
	0.5
	1
	台
	0.5
	

	15
	全钢通风柜
	2.55
	1
	套
	2.55
	

	16
	多角度切割机
	0.3
	2
	台
	0.6
	

	17
	多角度光泽度计
	0.6
	1
	台
	0.6
	

	18
	色差仪
	0.4
	1
	台
	0.4
	

	
	
	
	总金额
	19.95
	


二、商务需求及技术需求
（一）商务需求
	1
	付款方式
	1、预付款支付情况：□无预付款（通常无）  □有预付款
2、供货完并验收合格后支付总价款的      %（通常95%），质保期满后无息支付余款。

	2
	免费质保期
	   1  年。（如设备免费质保期不统一，具体说明清楚）

	3
	供应商资质要求
	1、
2、

	4
	交货期
	签订合同后   30  日历日

	5
	其他要求
	


（二）功能及技术要求
	序号
	设备名称
	功能及技术要求
	数量
	单位

	1
	斯坦尼康稳定器
	承重1-4.5KG，有可旋转监视屏支撑座，配砝码拉伸调节设计，双臂+背心+碳纤稳定器+航空拉杆铝箱
	2
	套

	2
	摄像轨道车
	总长15米，每节直轨1.5米，每节弯轨1.5米，管臂厚1.5mm，不锈钢管直径：32MM，轨距：630mm，四轮车承重0-120KG，整套产品配两个便携包，一个工具箱。
	1
	套

	3
	小型电动平板运输车
	自重（带电瓶）:154-278 KG 

最大载量:1.2 T 

整车规格（±2cm）:250*111*43（加上周围套管尺寸）CM 

车把离地高度（±2cm）:115 CM 

座椅后方长度（±2cm）:185 CM 

轮胎直径:40 CM 

前后轴距（±2cm）:175 CM

配置:爬坡齿轮换挡－高低档 手刹
电机功率:1000 W

牵引水电池型号:6DGA-120*4块AH

电池外型尺寸（±2cm）:360*170*265 MM

控制器:1000W 48V 60A

传动:差速器齿轮
最高车速/h:35 KM

充电时间:8－10 H

续航用程:100KM以上
刹车:毂刹
转弯角度:40－60度可调
充电器:48 V

座椅:可以360°旋转，整车可正骑可倒骑，方便操作
保修政策:电机、控制器、灯头以及电池保修一年（非人为损坏）
	2
	台

	4
	专业录音话筒
	等噪比：<11dBA(IEC651)；信噪比:>83dB(1 Pa/1 kHz-心型)；灵敏度：28 mV/Pa-心型；类型：心型；频率范围：20 Hz–22 kHz；最大声压级：142dBSPL@0,3 % THD；供电：48V幻象电源
	1
	套

	5
	监听控制器
	主要功能：监听电平控制；监听切换；监听源选择； 双监听耳机输出；录音室对讲； 耳机输出唱机；
对讲系统：桌面水平控制／监控开头／音源控制和对讲系统；音量控制和精确水平控制；三种语音情景设置；内置耳机对讲系统；立体和混合输入；双耳式耳机；适用于演播室电脑录音；
	1
	台

	6
	专业声卡
	双核声卡音频接口*1
输入接口： 麦克风输入 线性输入 乐器输入 光纤输入


输出接口： 耳机输出 线性输出；接口类型： USB；类别：声卡；兼容系统： win7 win8 win10；声道：2.0；48V供电：有；是否免驱：否；支持ASIO：是
主要性能：
2x6 USB 3.0音频接口，带有24-bit/192 kHz 音频转换；零延迟（低于 2ms）实时 UAD 处理；具备前置放大器、吉他放大器以及踏板；2个高品质话筒/线路前置放大器；2线路输出；前面板高阻抗乐器输入以及耳机输出；2个监听电平全分辨率的数控模拟监听输出；包含“Realtime Analog Classics”插件套装；
音频工作站*1
操作系统:OS X Yosemite；核心数:四核心
；CPU类型:Intel i7；CPU主频:2.2
；三级缓存:6MB；内存容量:16GB；内存类型:DDR3L；最大支持内存:16GB；硬盘容量:256GB；硬盘类型:固态硬盘；显卡型号:Intel Iris Pro Graphics
；屏幕尺寸:15.4英寸；屏幕比例:16:10；屏幕分辨率:2880×1800；屏幕类型:IPS；音频端口:耳机/麦克风二合一接口；视频端口:Mini DisplayPort

	1
	套

	7
	专业录音软件
	利用区段增益加速编辑和混音，轻松调整及匹配增益电平、进行预混；在一个工程中使用多种音频格式，可交替使用，而无需文件复制；在32位浮点格式中，以更大动态余量录制和以更高解析度的声音进行母带处理；通过增强的磁盘处理程序，在较慢的硬盘驱动器上获得绝佳的响应；以低延迟模式录制，当使用第三方音频接口时，可直接进行监听；可获得 System 5 调音台的 EQ 和动态处理的音质；使用 EUCON 控制器时，即拥有超过 500 个附加的 Pro Tools 命令；可对渲染的片段进行反向操作，处理及更多；使用延展的24小时时间线，为连续性版本创建超长的格式项目；将混音直接导出至 SoundCloud。
	1
	套

	8
	效果插件包
	Waves Gold Native Bundle 插件包包含的都是一流的专业音频处理插件。其兼容于 MAC 和 PC 系统，可供混音、修复、多媒体、电影、网页等音频使用。 Waves Gold Native Bundle 插件包共包括 Enigma 、 Supertap 、 MondoMod 、 Doppler 、 UltraPitch 、 MetaFlanger 等 23 种插件
	1
	套

	9
	音频修正软件
	修正音高/变声的效果器，具备实时的修正人生或独奏中的声调问题功能；可兼容于Mac/PC系统下的TDM, RTAS, VST,以及AU等各种格式；包含Auto-Tune Evo，以及第二代人声工具套件AVOX 2；提供整套全面的人声处理工具；用于支持RTAS、VST、Audio Unit等格式的软件。
	1
	套

	10
	耳机分配放大器
	分为A、B两组立体声输入通道，以及一组外部输入信号 
6个耳机的线路输出通道可以任意混合以上这三组通道输入的信号；A、B、外部这三组输入信号都可在每一路输出通道上进行音量调节、静音、设置单声道/立体声；带额外的XLR输入接口，可做对讲使用。
六通道耳机放大器（每通道150mW）：
耳机电平控制；
混合控制（对比输入A/B信道中的信号音量比例）；
静音开关；
外部输入带有电平控制；
每个外部输入都有单声道转换开关；
立体声（左、右）线路输出
两个立体声输入通道（A和B）
录音对讲麦克风输入：
麦克风电平控制；
对讲按钮(瞬间开关)
输入输出接口：
四个平衡1/4”模拟线路输入（A、B两对混合输入左/右）
六个立体声1/4 “外部模拟线路输入（每个通道一个）,带有微调控制
六个立体声1/4 “耳机输出（前面板）
六个立体声1/4 “线路输出（每个通道一个）；拷贝通道混音输出
一个外部动圈对讲麦克风的平衡卡侬口输入
	2
	台

	11
	高清航拍飞行器
	4K变形航拍机*1台
产品类型：四轴飞行器
飞行载重：3400g
悬停精度垂直：0.5m；水平：2.5m
旋转角速度俯仰轴：300°/s；航向轴：150°/s
最大上升/下降速度：5m/s 4m/s
飞行速度：22m/s（ATTI 模式下，海平面附近无风环境）
飞行高度：4500m
飞行时间：约18分钟
轴距：559至581mm
动力系统：动力电机型号：DJI 3510H
螺旋桨螺旋桨型号：DJI 1345T
抗风等级：5级
云台：ZENMUSE X3
相机：FC350
镜头：20mm（35mm格式等效）f/2.8；对焦点无穷远
9组9片（含2片非球面透镜）蓝玻璃滤光片
照片分辨率：4000×3000
录像分辨率：UHD：4096×2160p24/25、3840×2160p24/25/30
FHD：1920×1080p24/25/30/48/50/60 
HD：1280×720p24/25/30/48/50/60
教练机*1台：Phantom 3 standard

保修：4K机提供1年原厂整机飞行保障服务；
遥控移动屏：MK9P2CH 7.9英寸 128G Retina屏 
	1
	套

	12
	手绘板
	感应方式：电磁式
压感级别：1024
活动区域：216x135mm（8.5x5.3英寸）
读取速度：133点/秒
读取分辨率：2540LPI
手写笔压感笔：LP-190-0K
笔感应类型：电磁共振感应
笔精确度：±0.5mm（0.02英寸）
笔感应高度：16mm（0.63英）
笔平均读取高度：7mm（0.28英寸）
替换笔尖：3个笔尖
接口类型：USB
其它特点：
自带无线模块
支持多指触控，最多10个手指
支持2-5个手指的手势
	30
	台

	13


	工业吸尘器
	电压：220V
容量：100L
真空度：20KPA
噪音：小于78db
口径：55mm
功能：干湿两用式，防水按钮
电机：纯铜线电机，三挡可调，双风道隔热式散热。
线长：7.5m
软管长：2.5mEVA软管，配金属接管
过滤系统：4层
功率：2000W/3000W
配件：毛刷*1，皮刷*1,360圆刷*1，大扁吸嘴*1，过滤器*1，针织棉尘隔*1，金属接管直管*1、转角管*1，40mm伸缩软管*1
	2
	台

	14
	卧带式磨光机
	最大砂削宽度：300㎜
砂带尺寸：2200×300㎜
气囊砂带规格：Ø100×200㎜
主轴转速：1600r/min
电机功率：2.2/380kW/V
外形尺寸:1045×730×745mm
机床净重:220kg
	1
	台

	15
	全钢通风柜
	通风柜*1
规格：1800*850*2350mm
台面：16mm耐腐蚀耐高温环氧树脂台面
1、外壳：1.0mm 优质冷轧钢板，酸洗磷化处理，喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。
2、内壳：5mm 灰色耐酸碱有机溶剂抗蚀材质，设可拆卸维修孔，便于维修。
3、日光灯：隐藏式日光灯，不与通风柜内气流接触，易更换，30W 日光灯1支，并设有5mm钢化玻璃。
4、把手：不锈钢亚光把手。
5、导流板：5mm灰色耐酸碱有机溶剂抗蚀材质。
6、窗口：铝型材配合塑料型材边框，窗口采用3块5mm 安全玻璃，可左右移动，并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节。
7、调整脚：直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。
8、集气罩：PP材质。
9、配电箱：符合220V及380V供电要求，有漏电及电机保护装置。
10、控制开关：12V触摸式开关，集中控制整个电路系统。
11、工艺：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷图后，目视平整无焊点。所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。在柜体后背板设维修孔。
12、下部柜体：门板：采用 1.0mm 优质冷轧钢板（双层），酸洗磷化处理喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，无焊连接可拆卸带减震垫。
全热通风器*3台
电源：220/50（V/HZ）功率：131/117/101
风量：250/200/100(m2/h)三挡可调
噪音：35/26/25
热回收率：≥70%
控制器：E51.33B
电机：EMB高风压前向离心电机
检修门开启方式：旋钮式
检修口开启方向：下方开启
每台标配：室内进风口*5、室内出风口*5，室外风口*2，液晶控制器*1。
	1
	套

	16
	多角度切割机
	输入功率：2000W
0°转角/0°:89x89mm/60x130mm
45°转角/0°: 89x59mm/57x89mm
0°转角/45°: 58x85mm/38x120mm
45°转角/45°:38x76mm
最大底盘转角:47°L/47°R
最大斜切角：47°L/2°R
空载转速:4500rpm
锯片直径:254mm
锯片钻孔：25.4mm
	2
	台

	17
	多角度光泽度计
	测量范围
Gs(20): 0~119.9~2000
Gs(60): 0~119.9~1000
Gs(85): 0~119.9~160
示值误差
±1.5（0-120GU）
±1.5%（>120GU）
测量光斑
Gs（20°）：9×10
Gs（60°）：9×16
Gs（85°）：5×39
测量窗口
12×60
投射角度
20，60，85

	1
	台

	18
	测色仪
	照明受光系统：8/d
测量口径：Φ4mm
定位方式：光照定位和十字架定位
侦测传感器：硅光电二极管阵列
色彩空间：CIE L*a*b*
色差公式：△E*ab 
观察光源：D65
光源器件：LED蓝光激发
存储容量：100个标准10000个样品
短期重复性精度：0.03ΔE＊ab 测量白色标准板30次平均值
短期仪器台间差：ΔE*ab 0.20以内
电池（内置）：可充电锂离子电池 3.7V@3200mAh
显示屏：TFT真彩 2.8inch@（16:9）
灯泡寿命：5年大于160万次测量 
充电时间：约8小时－100％电量 
充电后可测次数：8小时内可测量3000次 
操作温度范围：0~40℃，0~85％相对湿度（无凝露） 
存储温度范围：-10~50℃，0~85％相对湿度（无凝露） 
白板参数：内置
	1
	台


