附件一： 
采购需求
1、 工作条件：

1.1 

二、适用范围和技术要求

2. 1满足大中专院校教学使用
2. 2项目概述

	序号
	名称
	技术参数
	数量

	
	
	
	

	1
	原子荧光光度计
	1、双元素可同时测定，可检测多达12种元素（As Se Hg Sn Te Sb Ge Cd Zn Pb Bi Au）
2、检出限 (D.L.): As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te＜ 0.01µg/L
Hg、Cd＜0.001µg/L
Zn＜1.0µg/L 、Au＜3.0µg/L 、
Ge＜0.05µg/L

★3、RSD＜0.7%（以国家制造计量器具许可证为标准）
4、线性范围大于三个数量级

★5、双道两元素同时测量，可升级为四道同时测量（提供升级后四通道同时测量软件图片加盖生产厂家公章）
6、空芯阴极灯采用新式脉冲调制、恒流驱动供电方式，提高了空芯阴灯的发射强度和效率，延长空芯阴极灯的寿命。

7、要求仪器反应过程采用一种蒸气发生及双气液分离系统。
8、气液分离装置：采用涌流气液分离装置，有效去除氢化物产生过程中的气泡、水蒸气等干扰，化学反应更加完全。
9、采用通道合并技术，进一步优化了仪器的检出限，对痕量分析明显提高仪器的稳定性和重复性。
10、光学系统：短焦距透镜聚光，无色散全密闭避光调光系统，并配有减少杂散光的装置。

11、具备开机自检、自动诊断、故障自动报警功能仪器可实现单点配置工作曲线，自动稀释高浓度样品。

12、要求采用蠕动泵断续流动进样装置，即保证进样量准确，又克服了注射泵腐蚀和漏液的现象，同时样品和空白交替引入，进样针自动清洗和自动排废，杜绝交叉污染，节约样品和试剂用量。

★13、采用悬浮式屏蔽石英炉低温原子化器，可有效减少荧光猝灭和气相干扰，提高原子化效率。（提供照片并加盖厂家公章）
14、气路系统: 全新组合式气路设计，带有压力保护和节气装置，可实现实时在线控制，并且防止样品倒流。关机时自动切断气源，做样时气路自动开启，有效节约氩气消耗量。
★15、配单个样品盘100位以上自动进样器，并支持半自动测定方式，可升级超静音高速工作，有专用清洗位置，全管路一键清洗等功能，有效减少不同样品测量过程中的交叉污染。

★16、具有不可隐藏式氩氢火焰观察窗，可直接对火焰状态实时进行观察。（提供权威部门认证的计量批准报告外观计量注册表复印件）
★17、仪器电路采用强、弱电分离及最新型高集成度模块，克服了强、弱电信号相互干扰致使仪器稳定性差的缺点。
18、采用大规模 CPLD 集成芯片，电路稳定可靠，可提供在线升级。
19、独特设计的道间抑制干扰技术，彻底解决了双道之间的干扰问题。
20、测试中可采用插入管理样的方法进行校对，提高了检测结果的准确度。
21、可配气态汞测定专用装置，可直接测定：可对空气、天然气、实验室及工作环境中的汞进行测定：气态Hg<1ng/m3

22、专用Windows7/8系统操作软件，具有强大的专家在线帮助系统。

★23、升级成液相色谱原子荧光联用仪，进行元素价态的分析。且具有液相色谱和原子荧光联用化学反应系统（采用双化学反应系统提供国家相关部门证明材料）。
★24、可升级形态分析仪进行总量分析和形态分析具有手动切换或自动切换功能。（具有自动切换功能提供国家相关部门证明材料）

标准配置清单
1、主机1台（含自动进样器1套）
2、标准配件箱1套（含12支元素灯）

3、130位自动进样器1套

4、泵管10套

5、炉丝10根、石棉10个

6、石英原子化器10根
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注：投标人应提供生产厂商针对本项目的授权书,且需提供产品彩页或说明书作为评审依据。
三、指定的附件、备件、专用工具、消耗品或其他补充件

四、询价的附件、备件、消耗品或其他补充件

五、技术资料

