附件一： 
                直流屏技术要求 

	产品名称
	规格型号
	数量
	价格
	备注

	直流屏
	XPZM-100AH/220V
	1套
	
	

	要求：含设备、运输、旧柜拆除、新柜安装、调试、现场服务及税收等。


                  直流电源系统配置标准

	序号
	设备名称
	规格和型号
	单位
	数量
	生产厂家

	1
	柜体
	（2260*800*600）IP30
	面
	1
	

	2
	高频开关电源模块
	ME22010
	台
	3
	

	3
	监控单元
	JU06（7.0寸触摸显示屏）
	台
	1
	

	4
	防雷单元
	BH32
	个
	1
	

	5
	直流检测单元
	JI02
	只
	1
	

	6
	交流检测单元
	JG02
	只
	1
	

	12
	硅链控制器
	Auto-GL03
	只
	1
	

	17
	绝缘检测单元
	JH02
	只
	1
	

	19
	电池巡检单元
	JF02
	只
	1
	

	20
	开关量检测单元
	JK02
	只
	1
	

	8
	转换开关
	LW12-16/2
	只
	1
	

	18
	漏电流传感器
	10MA
	只
	6
	

	9
	交流接触器
	LC1D32M7C
	只
	2
	施耐德

	10
	交流继电器
	MY2N-J AC220V
	只
	2
	

	11
	降压硅链
	20A/35V
	只
	1
	

	21
	熔断器
	63A
	套
	2
	西门子

	13
	交流输入断路器
	32A/3P
	只
	2
	西门子

	14
	电池开关
	63A/2P
	只
	1
	西门子

	15
	合母馈出
	63A/2P+SD
	只
	3
	西门子

	16
	控母馈出
	32A/2P+SD
	只
	3
	西门子

	22
	安装调试
	　
	批
	1
	


一、系统组成

直流系统由全密封免维护铅酸蓄电池、高频开关电源充电装置、电源监控系统、直流绝缘检测装置、电池巡检仪、智能放电仪等组成。直流系统主接线采用单母线接线，动母与控母分开，有降压装置。当硅链开路时发报警信号。直流系统配雷击浪涌吸收单元，并带报警功能。

1、直流系统电压：220V 
2、充电浮充电装置

充电浮充电装置采用高频开关电源，模块电流选用10A，按4＋ 1台高频开关电源模块并联组成，其中一台模块作热备用，运行中任一模块故障，系统发故障信号，备用模块自动投入运行，故障模块退出，并可带电拔插更换，整个过程不应影响系统运行。 电源模块的参数要求如下：

（1）交流输入： AC 380V士15％ 50HZ 
（2）直流输出：额定电压：220V，额定电流:40A

（3） 稳压精度：≤土0.5% 
（4）稳流精度：≤±0.5%

（5） 纹波系数（阻性负载）：≤±0.1% 
（6） 音响噪声：≤45dB 
（7） 效率：≥90%
 （8） 冷却方式：风冷

（9） 通讯方式：具有RS－232或RS－485或RS－422串行口，MODEM通信接口。 
3 微机监控系统

电源监控系统应采用分散测量及控制，集中管理的模式，以便使系统组成扩容方便、灵活；监控系统采用模块式结构，每部分承担相对独立的工作，某一部分出现故障，不影响其它部分的工作。充电柜、馈电柜、充电模块内置的监控电路，负责对自身状态进行监控和告警，并与系统的监控模块通讯，监控模块接收充电柜、馈电柜、充电模块的信息，并进行相应的控制；采用大屏幕点阵式液晶显示器，全汉化显示。 监控系统应具有以下功能：
 1） 显示功能

实时显示各个下级设备的各种信息，包括采集数据、设置数据等，以便随时查看整个系统的运行情况。 
2） 设置功能 
3） 控制功能

（1） 具有三种控制方式：手动、本地（集中监控器控制）及远程控制，监控模块应根据对所采集的数据的处理和综合，作出判断，对下级设备执行相应的动作。除监控模块可自动进行控制外，用户也可在键盘上手动执行相应的动作。

（2） 具有交流进线缺相保护、防雷及双路交流电源自投功能，并发报警信号。
 （3）告警功能 
（4）历史记录 
（5）通讯功能

监控器带有一个供内部通讯用的隔离RS485口，此通讯口可先与绝缘监测装置、电池巡检仪等通信后，再将所有数据通过监控器另一个RS232/485通讯口与监控系统实现远程通讯。控制器能监视各馈线开关的运行状态。能准确反映、记录每一个馈线开关的投入、退出状态，并将相关信息以通讯方式传送到监控系统。 
（6）电池管理

蓄电池自动管理及保护，实时自动完成电池状态检测和容量计算，并根据检测结果进行均浮充转换、充电限流、充电电压自动温度补偿。 
二、 绝缘监视装置

采用绝缘监测继电器监视系统绝缘情况

1 直流系统电压：220V DC 
2 接地电阻：≤20 kΩ

3 常规监控：应能连续对母线电压超、欠限及母线对地绝缘电阻进行监测、显示及发出相应的告警。

4 支路巡检功能：可同时在线监测所有支路的接地状况，在已有支路接地告警时，仍可监测到新的支路各告警。

5 装置投运时不应影响变电所的直流系统正常运行。 
6 调试应简单、灵活。

7 通讯方式：具有RS－232或RS－485通讯接口，并与电源监控系统实现联网。 
三、 直流系统参数和要求 
l 系统稳压精度：≤±0.5% 
2 系统稳流精度：≤±0.5% 
3 纹波系数：≤0.1%

4 控制母线电压波动范围：≤±10% 
5 噪声：≤45dB

6 控制母线电压具备自动和手动调节功能 
7 系统额定电压：输出直流电压220V

8 交流输入为两路380V电源,交流配电单元具有双重功能,手动控制和自动控制双路交流电源投切, 三相交流电源缺相或失压时发报警和保护信号。 
9 系统具备均充和浮充自动（也有手动）倒换的功能 
10 直流屏上具备指机械针式电压显示仪表

四、 技术参数

输入电压：DC 220V 输出电压：AC 220V 50Hz

输出功率： 3kVA 效率:>90%

输出功率因数:>0.5 输出电压稳定度:≤1% 谐波失真:<1%(线性负载) 波峰因数:5:1

超载现象:逆变器防止短路 噪音度:40～50dbA

当交流输入电压变化±10%、频率变化±5%或直流输入在蓄电池最大电压变化情况下，其输出应满足如下技术指标：
1）电压稳定度稳态时不大于±1%，动态时不大于±5%； 2）频率稳定度不大于±0.1%； 3）单一谐波含量不大于±1%； 4）总谐波含量不大于±3%； 5）备用电源切换时间小于4ms；6）过负荷能力：带150%额定负荷运行60s，带125%额定负荷运行10min； 7） 装置面板应具有LCD液晶显示系统指示人机对话,并显示和自动记录UPS的输入/输出电压、电流、电池电压、UPS工作状态,负载,充电器电压,电流，UPS故障等参数；8）装置应密封、防尘、防潮、通风,适应在0～40℃室温下连续满负荷运行；9）装置应有良好的电磁屏蔽措施,防止外界电磁场对电子元件的干扰。
