摄录编设备采购需求书

（1）商务需求
	1
	付款方式
	供货完毕验收合格后支付总价款的95%，质保期满后无息支付余款。

	2
	免费质保期
	1 年。

	3
	交货期
	签订合同后10个日历日

	4
	其他要求
	



（2）功能及技术要求

	序号
	货物名称
	功能及技术要求
	数量
	单位

	1
	多格式
视频切换台
	1.移动式设计，多功能合一，整合了音频调音台、视频切换器、多点触摸屏幕和USB音频/视频流功能，支持现场高清直播。
	1
	台

	
	
	2.标配12输入，4路多格式视频切换器
	
	

	
	
	3.支持3G /高清/标清SDI、HDMI、RGB分量、复合视频输入高达1080p（3G SDI）
	
	

	
	
	嵌入音频延迟设置
	
	

	
	
	12通道数字音频混合器的XLR，TRS，和RCA插孔随着音频SDI和HDMI输入
	
	

	
	
	4层复合PINP、PINP 
	
	

	
	
	4.内置预览触摸显示器（7英寸彩色液晶显示器，800×480点的图形）
	
	

	
	
	外部的多视图通过HDMI输出
	
	

	
	
	HDCP支持
	
	

	
	
	5.网络流和记录高达1080P USB3.0视频/音频输出（解压）
	
	

	2
	高清摄像机
	配备三个 1/2.8 英寸 Exmor™ CMOS 传感器，可录制全高清 XAVC Intra、XAVC 长 GOP、MPEG HD 422 50 Mbps、MPEG HD 420 35 Mbps、AVCHD 和 DVCAM 格式，双 SxS 存储卡插槽、25 倍光学变焦和 26mm 广角的 G 系列镜头以及连续可调的 ND 滤镜（提供了四档位传统机械式 4 ND 滤镜或连续可调拨盘开关，可在不断变化的光线条件下进行更多控制）。
	2
	台

	3
	高速记录卡
	摄像机同品牌SXS记录卡 64G容量
	2
	块

	4
	摄像机电池
	容量：5200mAh   (77Wh)
	2
	块

	
	
	电压：14.8V  
	
	

	
	
	工作环境温度：-20℃～55℃
	
	

	
	
	适配索尼EX系列小高清全解码电池
	
	

	
	
	　
	
	

	
	
	1、完全兼容所有使用SONY系列电池的摄像机及设备。
	
	

	
	
	2、兼容SONY系列原装充电器，及国产知名品牌充电器。
	
	

	
	
	3、电池上特设的“B”型插孔可同时给灯光等设备提供电源。
	
	

	
	
	4、电池上特设的USB接口，输出标准电压5V。在给摄像机供电的同时，能够作为移动电源向智能手机、平板电脑等设备供电。
	
	

	
	
	5、高容量体积比，提供持久的高品质电能，以供摄像机长时间记录。
	
	

	
	
	6、四级电量显示。
	
	

	
	
	7、无记忆、低自放电、重量轻、长寿命。
	
	

	
	
	8、所选电芯均为SONY、SANYO等国际知名品牌A类货品。
	
	

	
	
	9、内置多重保护功能线路。提供异常情况下的电池过压、放电欠压、过电流、外部短路及电芯间的不均衡保护。
	
	

	5
	读卡器
	和摄像机同品牌的SXS卡读卡器 USB3.0接口
	1
	个

	6
	三脚架
	GH03云台,75mm球碗,标准承重３－5ＫＧ，动态平衡内置，阻尼连续可调，滑动面板可快速侧卡，GT75铝管双级脚架,工作高度78-160CM，单手柄,中置,软包。
	2
	个

	7
	非编
	一、系统配置：
	1
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	1.　Intel 酷睿（六代）i7 四核CPU 主频3.4GHz
	
	

	
	
	2.　16G DDR4 SDRAM
	
	

	
	
	3.　2G显存专业显卡
	
	

	
	
	4.SSD 240G 系统硬盘
	
	

	
	
	5.　SATA 4T素材硬盘
	
	

	
	
	6.蓝光刻录机
	
	

	
	
	7.　24寸高分辨率光学式触控液晶显示器
	
	

	
	
	8.　Windows 10 64位操作系统
	
	

	
	
	9.　最新版EDIUS编辑软件
	
	

	
	
	10.4U工控EDIUS专用服务器机箱，木质音箱
	
	

	
	
	11.　EDIUS专用彩色快捷键标识键盘、光电鼠标
	
	

	
	
	12.系统光盘、全中文使用手册、系统保修卡
	
	

	
	
	二、视音频输入/输出接口：
	
	

	
	
	1.　HDMI、IEEE1394、HD/SD 分量（分量）、S-Video、复合、RCA非平衡音频输入输出接口及耳机监听接口（可调节音量）支持硬件下变换，无需占用CPU 资源
	
	

	
	
	三、实时编辑性能：
	
	

	
	
	1.支持8 层1080i GV HQ/HQX 编码高清视频及多层图文进行实时编辑及文件输出
	
	

	
	
	2.　支持2 层2160P GV HQ/HQX 编码4K 视频及多层图文的实时编辑及输出
	
	

	
	
	四、无带化介质支持：
	
	

	
	
	1.支持各种源码编辑：SONY XDCAM, Panasonic P2, Ikegami GF, RED, Canon XF 和 EOS 等无带化格式；
	
	

	
	
	2.提供可以修改的类型片头（工程文件HF）
	
	

	
	
	3. 提供EDWS整机系统恢复光盘，视频教学光盘
	
	

	
	
	4.提供备机服务
	
	

	
	
	5.带有EDWS整机系统保修卡，系统使用手册
	
	

	
	
	6.生产厂家通过ISO9001体系认证,核心软件取得中国国家版权局计算机软件著作权  
	
	

	
	
	7.登记证明，具备商标著作权证书
	
	

	
	
	8.产品通过广电总局测试,，需提供盖有厂家公章的测试报告复印件
	
	

	
	
	9.需出具厂家针对本项目的授权原件或原厂出具的正品证明
	
	

	
	
	10.所投产品需提供盖有厂家公章的印刷版彩页
	
	

	8
	SDI-HDMI
转换器
	1.便携式3G/HD/SD-SDI转HDMI
2. 1路SDI输入及环出，1路HDMI输出
3.SDI音频通过3.5mm接口输出
4. 支持SDI音频嵌入HDMI输出
5.电源/输入/输出状态指示灯
6. 6-18V圆型口DC电源输入
7.压铸工艺铝合金外壳，坚固耐压
8. 底部螺纹安装
	1
	块

	9
	电视机
	1.屏幕尺寸:49英寸
屏幕分辨率:超高清4K（3840x2160）
2.HDMI1.4接口*3
  HDMI2.0接口*1
3.USB支持视频格式：
MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/RMVB/WEBM/3GPP
USB支持音频格式:MP3/WMA/LPCM/FLAC
	1
	台

	10
	小型桌面存贮
	1处理器：MARVELL ARMADA385
2.内存：1GB DDR
3.接口：USB3.0*2
4.容量：8TB
	1
	台

	11
	耗材
	进口品牌视音频电缆及接插件一批
	1
	若干

	12
	安装调试
	　
	1
	





1

