附件一： 
                      采购需求书
（货物类项目专用）
一、采购项目基本情况
	序号
	设备名称
	功能及技术要求
	数量
	单位

	1
	鼓风干燥箱
	例:
一、功能要求：
1. 方式：强制风循环；
2. 使用温度范围：RT+10～260℃；
3. 温度控制方式：PID；
4. 测定温度显示：绿色4位LED，数码显示；
5. 运行功能：定值运行、自动停止运行、自动开始运行；
6. 附加功能：偏差修正功能、按键锁定功能、停电补偿功能；
二、技术要求：
1. 温度调节精度：±1.0℃（AT210℃）；
2. 温度分布精度：±2.5℃（AT210℃）；
3. 内尺寸：450X450X450mm（宽X深X高）；内容积：90L；棚板承重：15kg/层；棚板层数：9层；棚受间距：30mm；
4. 拥有自诊断回路（温度传感器异常、加热器断线、自动过升防止功能、SSR短路）、过升防止器、过电流漏电保护开关、按键锁定等安全功能；
5. 通过辅助菜单键，可实现偏差修正、参数锁定、过升防止等操作；
6. 定时器：1分～99小时59分以及100小时～999小时50分（有定时等待功能）；
7. 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装；
8. 内装：SUS304不锈钢板
9. 加热器：不锈钢加热管1.2KW
10. 所述的的*为关键配件须是进口配件，须提供原厂印刷版彩页及简述说明文件
11. 提供三年的免费保修，接到报修后，1个工作日内作出回应。在接到返修仪器后，我方工程师在两周内完成检修工作
三、附件或配件要求：
1. 不锈钢冲压网板2件；
2. 棚受4件

	2
	台

	2
	加热磁力搅拌器
	一、功能要求：
1、加热磁力搅拌器：温度不小于300度，搅拌速度不低于1500 rpm。
2、反应器恒温系统：聚四氟控温板，带12孔。
3、反应加料系统：12根耐压反应器，
4、以上三个系统可以组合联用，形成具有平行合成仪的功能，可以同时实现12个反应器的平行反应，且可以在不同的气氛下工作。
二、技术要求：
1、加热磁力搅拌器：温度调节和显示精度为1度；温度波动±1.5度，加热盘控制精度±5度，带热电偶后控制精度±1度（用户自己升级现市售热电偶后精度可达±0.5度）；转速偏差±2%，设定精度10 rpm；
2、反应器恒温系统：反应恒温系统可以装载12根反应器，且反应器的容积可以是10,25,50mL，同时可以实现高精度控温，其每个反应器的控制精度±1度；
3、反应器加料系统：12根反应器，不同反应器同时可以实现实现真空、氧气、空气、氮气等不同气氛的平行气相加料。压力不小于4个大气压。
4、以上三个系统联用后，可实现的技术要求为：eq \o\ac(○,1)具有回流，搅拌，加热，冷却功能；当配合各种配件时，可以实现平行固相和液相合成，且能够胜任各种复杂的反应；eq \o\ac(○,2)全四氟的反应模块可以能进行快速的加热并保持热量，增强了温度的精确性。带有环形的观察窗口可以对反应进行全程观察控制，以及及时了解搅拌情况eq \o\ac(○,3)反应器和加料系统的连接器可通过惰性气体源给每一个反应管。连接器可释放真空和惰性气体而且并不影响反应在密封的环境下进行反应。
三、附件或配件要求
1、40根10ml反应器，24根50ml反应器
2、四个外接转接头；
3、两个热电偶
4、附送高精度热电偶一个
	2
	套

	
	反应器恒温系统
	
	
	

	
	反应加料系统
	
	
	

	3
	电子天平
	一、功能要求：
1、量程：210g
2、可读性0.1mg
二、技术要求：
1、重复性±0.1mg
2、线性误差±0.2mg
	1
	套

	4
	电子天平
	一、功能要求：
1、量程：210g
2、可读性1mg
二、技术要求：
1、重复性±1mg
2、线性误差±2mg
	1
	套


