项目需求
（1） 商务需求
	1
	付款方式
	1、预付款支付情况：□无预付款（通常无）□有预付款
2、供货完并验收合格后支付总价款的95%，质保期满后无息支付余款。

	2
	免费质保期
	1年。（如设备免费质保期不统一，具体说明清楚）

	3
	交货期
	签订合同后10日历日


（2） 功能及技术要求

	序号
	名称
	设备品名（型号),技术参数
	单位
	数量

	1
	电子显示屏
	一、像素管间距：4mm   
1、三基色：红、绿、蓝   发光点颜色组合：1R1PG1PB  物理密度：62500点/m2  
2、单元分辨率：宽64点×高64点 单元尺寸：256mm×256mm
3、屏幕水平可视视角：水平≥160屏幕垂直视角：水平≥160°最佳视距：4～200M 存贮温度： -40℃ ～ +85℃  工作温度：-25℃ ～ +55℃ 相对湿度：10%～95%RH
屏体重量：40kg/㎡ 工作电压： 220V±15％
4、供电电源： 平均功耗： 350～ 450 W/㎡  （于播放的视频源有关）最大功耗： 1000W/㎡ 平均功率: 450W/㎡ 供电要求：380VAC±10%,50Hz、
5、接收卡支持：不低于 65536像素点 ，不小于高*长=256*256像素点。发送卡最大带载支持130万像素点。最长带载支持3840点，最高带载1920点.
6、视频处理器：最大带载不小于1600 万像素点
二、控制方式：与计算机同步大屏时间与24秒同步 显卡：支持DVI接口。屏体主要技术参数
1）驱动器件：恒流驱动IC 
2）驱动方式：16扫恒流驱动
3）刷新频率：≥400Hz-600HZ
4）换帧频率：≥60Hz
5）灰度/颜色：逻辑输出16384级，CRT视觉256级灰度,颜色：16777216色
6）亮度：≥1200cd/m2
7）亮度调节方式：软件100级可调，根据不同的环境亮度自动或手动调节显示亮度
8）控制系统采用：同步控制系统
9）平均无故障时间：≥10000小时
10）屏体寿命：≥100000小时；连续工作时间：≥48小时
11）平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模组拼接间隙＜1mm ；
12）均匀性：像素光强、模组亮度均匀
13）盲点率：＜0.003（呈离散状态）
14）开关电源负荷：5V/40A
15）计算机显示模式：1366×768
16）防护性能:防潮、防腐蚀、阻燃
18）有效通讯距离：网线100米以内
	㎡
	20

	2
	CBA软件
	1、CBA软件（提供制造商授权原件）
2、 要求： CBA软件须与金陵24秒同步。（体育馆原设备为金陵设备，为保证后期的正常运行及维护，该软件需与金陵24秒同步） 
	套
	1

	



